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Głównym celem Carriera jest uzyskanie optymalnej równowagi 

pomiędzy postępem technologicznym � równoznacznym 

z osiągami � a ochroną środowiska � gwarancją naszej 

przyszłości.

Strategia Carriera przy opracowywaniu nowych produktów 

skupia się na trzech głównych aspektach:

� Minimalizacji wpływu na środowisko

�  Zwiększeniu niezawodności i żywotności, jak również 

podniesienie efektywności energetycznej w odpowiedzi na 

regulacje europejskie.

Po sukcesie typoszeregu Aquasnap, Aquaforce kontynuuje 

zaangażowanie w trójkierunkowy rozwój. Wynikiem jest: 

innowacyjny produkt, zachowujący harmonię z naszą planetą, 

spełniający wszelkie wymagania środowiskowe.

SIŁA CARRIERA:

RÓWNOCZESNY

ROZWÓJ WSZYSTKICH

TECHNOLOGII
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W odpowiedzi na aktualne i przyszłe uwarunkowania 

środowiskowe i ekonomiczne, Carrier opracował 

typoszereg Aquaforce w dwóch wersjach:

�  O wyjątkowo niskim poziomie głośności, 

przeznaczonym dla obszarów miejskich, 

zachowujący jednocześnie wysoką sprawność 

energetyczną.

�  O niezrównanej sprawności energetycznej, 

spełniającej najbardziej rygorystyczne wymagania 

użytkowników, chcących ograniczyć koszty 

eksploatacji do minimum.

Typoszereg Aquaforce jest dostępny w 20 modelach 

od 270 do 1700 kW stanowiąc najlepsze rozwiązanie 

dla indywidualnych projektów i dowolnych wymagań 

instalacyjnych.

WYBÓR NALEŻY DO 

PAŃSTWA
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MCHX �ALUMINIOWY

MIKROKANAŁOWY

WYMIENNIK CIEPŁA

DOKŁADNE 

ZGRZEWANIE

Dotychczas stosowany w 

przemyśle motoryzacyjnym i 

lotniczym. Nowy mikrokanałowy 

wymiennik ciepła MCHX 

zastosowany w urządzeniach 

Aquaforce sprawdził się 

w najtrudniejszych warunkach. 

Poprzez urządzenia Aquaforce 

został on zastosowany po raz 

pierwszy w wytwornicach wody 

lodowej, zapewniając 

niespotykane osiągi. 

Przy identycznej powierzchni wymiennik ciepła 

MCHX charakteryzuje się efektywnością o 10% 

większą w porównaniu z konwencjonalną 

wężownicą miedziano-aluminiową. Jego cienkie 

ścianki zmniejszają spadki ciśnienia powietrza 

o 50% i podnoszą odporność na zapychanie. 

Oznacza to, że może on pracować przy pełnej  

sprawności przez dłuższy czas, niż wężownice 

tradycyjne.

ZOPTYMALIZOWANA 

WYMIANA CIEPŁA

PRAWDZIWA

INNOWACJA

Zautomatyzowana technologia zgrzewania wymiennika 

ciepła MCHX zapewnia dodatkową niezawodność. Jest 

on automatycznie zgrzewany w piecu o kontrolowanych 

warunkach temperaturowych, co zapewnia jednorodne 

szwy na rozgałęziaczu. Ryzyko nieszczelności zostaje 

zminimalizowane. Wężownice są indywidualnie testowane 

i napełniane czystym helem w środowisku głębokiego 

podciśnienia.

Pompa próżniowa i wykrywacz helu podłączone do 

obudowy wykrywają najmniejsze nieszczelności.

Takie testy są bardziej precyzyjne od metod tradycyjnych, 

a w połączeniu z dokładną kontrolą wzrokową zapewniają 

całkowitą niezawodność. W związku z tym Carrier udziela 

trzyletniej gwarancji na ten nowy wymiennik ciepła.
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W odróżnieniu od wężownic tradycyjnych, wymiennik ciepła 

MCHX jest w całości wykonany z aluminium: zastosowanie 

jednego metalu eliminuje ogniwa galwaniczne powstające 

na styku różnych metali w wężownicach konwencjonalnych. 

Wiele testów porównawczych, w tym test zanurzenia w 

parach soli i siarczanu amonu, dowodzi zwiększonej 

odporności na korozję wymiennika MCHX.

Wynik: Wymiennik ciepła MCHX zapewnia trzyipółkrotnie 

wyższą odporność na korozję w porównaniu z 

wężownicami miedziano-aluminiowymi.

Dzięki mikrokanałom wymiennik ciepła MCHX 

zapewnia zwiększoną cyrkulację czynnika 

chłodniczego. Pozwala to zmniejszyć ilość czynnika 

chłodniczego w wytwornicy o 30% przy zwiększeniu 

wydajności.

R134a jest czynnikiem chłodniczym z rodziny HFC o 

zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.

    CZYNNIK CHŁODNICZY:

NAJWYŻSZA TROSKA 

O ŚRODOWISKO

WĘŻOWNICA TRADYCYJNA WĘŻOWNICA MCHX

PO 5000-GODZINNYM TESTOWYM ZANURZENIU W PARACH SOLI I SIARCZANU AMONU

AQUAFORCE 

� ODKRYJ 

TRWAŁOŚĆ
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Przy średniej wartości EER równej 3,15 Aquaforce 

osiąga nowy szczyt sprawności energetycznej: na 

każdy kW energii elektrycznej system wytwarza 

3,15 kW mocy chłodniczej. Stawia to Aquaforce 

w najwyższym punkcie klasyfikacji sprawności 

energetycznej Eurovent � w klasie A.

Praca przy pełnym obciążeniu jest realizowana 

jedynie przez 1% czasu pracy urządzenia.

Unikalna wartość: IPLV (zintegrowana wartość 

obciążenia częściowego) umożliwia wyznaczenie 

ważonej wydajności w oparciu o obciążenie, 

temperaturę zewnętrzną, sprawność  

energetyczną przy zróżnicowanym obciążeniu 

przy odpowiedniej temperaturze i czasie pracy. 

Podaje ona średnią ważoną współczynnika 

EER w różnych warunkach pracy.

Ilustruje to następujący wzór:

EFEKTYWNOŚĆ 

ENERGETYCZNA

BEZDYSKUSYJNY 

WSKAŹNIK:

EER = 3,15*

* wartość średnia dla wersji o wysokiej sprawności

Ekonomizer Aquaforce z elektronicznym 

zaworem rozprężnym zapewnia znaczący 

wzrost wydajności chłodniczej i przyczynia się 

do optymalizacji sprawności energetycznej 

instalacji wytwornicy.

Obciążenie

Temperatura

Czas

100%

35°C

1%

75%

27°C

42%

50%

18°C

45%

25%

13°C

12%

EER1

EER2

EER3

EER4
IPLV: 

Średnia 4,2

I P LV  =  1 %  x  E E R 1  +  4 2 %  x  E E R 2  +  4 5 %  x  E E R 3  +  1 2 %  x  E E R 4
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PRAWDZIWY 

POSTĘP 

EKOLOGICZNY

I EKONOMICZNY

Dla budynków wymagających całorocznego chłodzenia, 

nawet w najzimniejszych rejonach, Carrier opracował system 

DX Free Cooling, zapewniający znaczące oszczędności 

energii.

Gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej wartości 

progowej system DX Free Cooling oferuje wyjątkowo 

ekonomiczną pracę. Działa on na zasadzie naturalnej migracji 

gazu z parownika do skraplacza. Minipompa chłodnicza 

zapewnia ciągłość cyklu i pozwala wyłączyć sprężarkę. 

Włączone pozostają jedynie wentylatory i minipompa.

Ta innowacyjna zasada pozwala zwiększyć sprawność 

energetyczną i uzyskać znaczące oszczędności energii 

(EER ~15 do 30).

Takie podejście cechuje się również następującymi zaletami:

-  Brakiem konieczności stosowania roztworu glikolu w celu 

ochrony obiegu wodnego przed zamarznięciem.

-  Brakiem dodatkowego wymiennika ciepła.

-  Brakiem zaworu trójdrogowego i dodatkowych sterowników.

Spadek ciśnienia i zużycie energii przez pompę wodną są 

znacznie niższe.

PRAWDZIWY POSTĘP EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY

Sprężarka

Skraplacz

Pompa

Parownik

10°C 15°C

WYKORZYSTANIE ZIMNEGO 

POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO!

Przykładowe zużycie energii w londyńskim 

biurowcu. Obciążenie cieplne wynosi 850 kW. W 

badaniu porównano zużycie energii przez 

produkty w klasie energetycznej A, B oraz C, jak 

również emisję CO2 w ciągu 15 lat.

Redukcja emisji CO2 w kWh oraz w kg dla 

urządzenia 30XA 902 klasy A, w porównaniu do 

urządzenia klasy B wynosi 28%, a w porównaniu 

do urządzenia klasy C wynosi 36%.

Zużycie energii w MWh w ciągu 15 lat

M
W

h

Klasa A

>3,1

T
o

n
 C

O
2

Klasa B

2,9 to 3,1

Klasa C

2,7 to 2,9

Klasa A Klasa B Klasa C

3000
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4600

1020
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Emisja w tonach CO2 w ciągu 15 lat

1 kW = 340g CO2: średnia europejska

1 kW = 340g CO2 : średnia europejska

         ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

      EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
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W celu uzyskania tak niskich wartości, Carrier zredukował 

poziom hałasu we wszystkich elementach Aquaforce: 

wentylatorze, sprężarce i skraplaczu. Aquaforce jest 

wyposażony w wentylator Flying Bird czwartej generacji, 

wykonany z materiałów kompozytowych. Jego 

zaawansowany aerodynamiczny wirnik przemieszcza 

powietrze bez turbulencji, generując dźwięk o widmie 

pozbawionym maksimów na szkodliwych niskich 

częstotliwościach..

OPTYMALIZACJA POD 

KĄTEM WYCISZENIA

NISKI POZIOM 

HAŁASU

94 DB(A)*

Sprężarka śrubowa Aquaforce jest wyposażona w tłumik 

końcowy znajdujący się wewnątrz odolejacza, 

pochłaniający uderzenia czynnika chłodniczego. Sprężarka 

jest również wyposażona w złącza elastyczne po stronie 

ssącej zapobiegające przenoszeniu hałasu. Sprężarki są 

osłonięte obudowami dźwiękochłonnymi ograniczającymi 

przenoszenie hałasu i przyczyniającymi się do wyjątkowo 

niskiego poziomu hałasu urządzeń Aquaforce.

       NATURALNA 

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

* Poziom mocy akustycznej urządzenia �Low noise� o mocy 1000 kW

Akustyczny 

tłumik 

końcowy

Akustyczny tłumik 

ekonomizera

Obudowa 

dźwiękochłonna

Rura ssąca

Sprężarka
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PROSTE 

I PRZYJAZNE

Dzięki zintegrowanemu modułowi hydraulicznemu 

urządzenie Aquaforce instaluje się łatwo i szybko. Nie 

traci się czasu na dobór różnych elementów i 

zamawianie części, nie ma również skomplikowanych 

prac: kompletny system jest wstępnie testowany w 

fabryce i można go niezwłocznie uruchomić. Zyskujemy 

czas i pieniądze!

* modele od 270 do 500 kW

CZAS INSTALACJI Ð 

�WSZYSTKO W JEDNYM�*

Interfejs użytkownika urządzenia Aquaforce jest bardzo 

przyjazny. Duży ekran dotykowy zapewnia łatwy 

dostęp do informacji: zrozumiałe teksty w wybranym 

języku udostępniające wszystkie parametry pracy.

Można spersonalizować do ośmiu ekranów.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGICZAS 

KONSERWACJI

CZAS POSTOJU
Dzięki pomysłowej budowie konserwacja 

urządzeń Aquaforce jest szybka i prosta. 

Wężownice MCHX czyści się wodą pod 

wysokim ciśnieniem.

Sprężarki są montowane na wysuwanych 

prowadnicach, co ułatwia prace serwisowe w 

miejscu instalacji, ograniczając czas postoju 

urządzenia.

EKRAN DOTYKOWY Ð 

PROSTY W NAWIGACJI
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PRZEWIDY WAĆ

NIEPRZEW IDYWALNE�

Typoszereg Aquaforce stanowi wynik wielu 

lat badań w Ośrodku Badań i Rozwoju 

Carriera. Oferuje on niezrównany poziom 

sprawności energetycznej i poszanowania 

środowiska.

Celem Carrier jest dostarczanie perfekcyjnie 

działających produktów do każdego klienta, 

w związku z czym:

�  Każdy element systemu jest poddawany 

zróżnicowanym testom w specjalistycznych 

laboratoriach.

�  Wiele testów eksploatacyjnych jest 

przeprowadzanych w warunkach 

ekstremalnych (burze piaskowe, 

ekstremalne temperatury i środowiska 

korozyjne).

�  Symuluje się testy transportu na stołach 

wibracyjnych.

Niezawodność urządzeń Aquaforce jest 

wynikiem unikalnych badań, połączonych 

z najwyższymi standardami jakości. 

Od projektowania do dostawy na miejsce 

instalacji, Aquaforce zapewnia 

gwarantowane długoterminowe 

zoptymalizowane osiągi.
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Carrier dysponuje rozwiązaniami serwisowymi 

doskonale spełniającymi Państwa oczekiwania na 

wielu poziomach kontraktowych:

�  Szybka interwencja zgodnie z Państwa 

potrzebami, podczas okresu gwarancyjnego 

producenta i po jego upływie. Przeglądy 

przeprowadzane przez ekspertów redukują ilość 

awarii, pozwalają na kontrolę kosztów i utrzymanie 

wysokiego poziomu sprawności systemu.

�  Pełny plan konserwacji: części i robocizna, 

rejestracja historii urządzenia, serwis podstawowy 

i rozszerzony, wymiana uszkodzonych części itd. 

Maksymalny spokój ducha przy kosztach 

eksploatacji bez niespodzianek.

...I ZAPEWNIĆ WSZELKIE 

SPOSOBY ZWIĘKSZENIA 

KONTROLI

UTRZYMANIE MAKSYMALNEJ 

SPRAWNOŚCI

Poza procedurami konserwacji i reakcji na awarie 

Carrier oferuje unikalny monitoring Państwa 

systemów. Technik regularnie dokonuje 

całościowego przeglądu systemu. Dzięki 

utrzymywaniu pełnej historii danej instalacji Carrier 

może obecnie proponować rozwiązania 

pozwalające zachować najwyższy poziom 

sprawności i przewidywać awarie..

ZDALNY MONITORING I 

STAŁY NADZÓR

Ośrodek zdalnego monitoringu Carriera dysponuje 

aktualnymi informacjami na temat eksploatacji systemów. 

Transmisja wszystkich parametrów umożliwia szybką 

diagnostykę, lokalizację usterki i organizację efektywnej 

interwencji. Poprzez eliminację strat czasu zdalny 

monitoring zapewnia optymalizację rentowności.

KONTRAKTY SPEŁNIAJĄCE 

WSZELKIE OCZEKIWANIA
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Zamówienie nr: P8329-20-03/2006

Zastępuje zamówienie nr: Nowe

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji 

specyfikacji produktu bez uprzedniego zawiadomienia. Członek rodziny United Technologies Corporation
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DANE TECHNICZNE 30XA 30XA  252 302 352 402 452 502 602 702 752 802

Czynnik chłodniczy       R134a 

Ilość sprężarek  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Długość mm 3604 3604 3604 4798 4798 5992 7186 7186 7186 7186

Szerokość mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253

Wysokość mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297

Waga robocza kg 3551 3597 3632 4454 4524 4992 5868 6022 6304 6601

Wersja o wysokiej sprawności

Wydajność chłodnicza* kW 274 300 326 393 451 508 616 677 726 792

Sprawność energetyczna (EER)* kW/kW 3,13 3,12 3,11 3,24 3,21 3,29 3,26 3,33 3,16 3,18

Klasa energetyczna       A 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 94 94 94 95 95 95 96 96 98 98

Poziom ciśnienia akustycznego** dB(A) 62 62 62 63 63 63 64 63 65 65

Wersja �Low-noise�

Wydajność chłodnicza* kW 271 295 322 387 438 493 600 659 708 766

Sprawność energetyczna (EER)* kW/kW 3,11 3,00 3,01 3,15 3,04 3,12 3,09 3,16 3,00 2,95

Klasa energetyczna  A B B A B A B A B B

Poziom mocy akustycznej dB(A) 90 90 90 91 92 92 93 92 95 95

Poziom ciśnienia akustycznego** dB(A) 58 58 58 59 60 60 60 59 62 62

DANE TECHNICZNE 30XA  852 902 1002 1102 1202 1302 1352 1402 1502 1702

Czynnik chłodniczy       R134a 

Ilość sprężarek  2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

Długość mm 8380 8380 9574 11962 11962 11962 11962 14372 14353 16760

Szerokość mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253

Wysokość mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297

Waga robocza kg 7137 7419 8022 9847 10282 10665 10996 12011 12155 14279

Wersja o wysokiej sprawności

Wydajność chłodnicza* kW 837 899 999 1146 1245 1352 1440 1466 1521 1673

Sprawność energetyczna (EER)* kW/kW 3,26 3,14 3,22 3,29 3,21 3,17 3,11 3,25 3,27 3,26

Klasa energetyczna      A 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 98 99 98 99 100 99 100 101 100 101

Poziom ciśnienia akustycznego** dB(A) 65 66 65 66 67 66 67 68 67 67

Wersja �Low-noise�

Wydajność chłodnicza* kW 809 870 967 1119 1218 1299 1399 1433 1484 1619

Sprawność energetyczna (EER)* kW/kW 3,05 2,94 2,98 3,07 2,97 2,91 2,72 3,02 2,99 3,05

Klasa energetyczna  B B B B B B C B B B

Poziom mocy akustycznej dB(A) 94 96 95 96 96 96 97 97 97 97

Poziom ciśnienia akustycznego** dB(A) 61 63 62 63 63 63 64 64 64 63

* Warunki standardowe: powietrze 35°C, woda 12/7°C

** Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m na wolnej przestrzeni

Modele 102, 1502 oraz 702 dostarczane jako dwa osobne moduły.
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